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SCHEDA TECNICA

Maniglie per porta oro lucido GERBERA

Disegno tecnico Quote in millimetri

Widok z dofu
Klamka |

Widok z przodu
klamka |

Widok z tyhu
klamka |

Widok z géry
Klamka |

L] 1 uT

Caratteristiche

Materiale

Rivestimento superficiale
Spessore placca / rosetta
Molla di richiamo
Fissaggi

Accessori di montaggio
Utilizzo

Norme e Compatibilita
Unita di vendita

Garanzia

Finiture disponibili

Zamak

Elettroforesi

7mm (fine)

Si

Viti per legno e/o viti di fissaggio passanti
Viteria, Adattatori, Asta quadra

Interno

Adatto alle norme francesi, belghe e svizzere
A coppia

2 anni

Dorato opaco Dorato
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Dettagli tecnici

m Una coppia di maniglie - sinistra e destra - abbinate a una piastra da 7 mm di spessore

m Materiale di costruzione: zamak (garanzia dell'elevata qualita e durabilita)

= Maniglia pesante e di qualita

m Tutte le nostre maniglie sono dotate di doppia molla metallica autolivellante (garantisce una grande stabilita)
m Accessori di montaggio forniti

s Venduta a coppia

m |l prodotto € nuovo e il produttore vi garantisce 24 mesi

= Le maniglie per porta sono destinate a porte con spessore di 44 mm. Per porte piu spesse, fornire i dettagli necessari per
adattare il kit di montaggio
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