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MILLA MANIGLIE
13-15 Avenue du Bois

94430 Chenneviéres-sur-Marne

Francia
contatto@millamaniglie.it
www.millamaniglie.it

SCHEDA TECNICA

Coppia di maniglie incassate per porta scorrevole
MANDELLI 1028

Disegno tecnico

Finiture disponibili
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Quote in millimetri

24
Caratteristiche
Materiale Ottone
Rivestimento superficiale Elettroforesi
Spessore placca / rosetta 7mm (fine)
Accessori di montaggio Viteria, Adattatori, Asta quadra
Unita di vendita A coppia
Garanzia 2 anni
. Antracite (canna di fucile) Cromo Cromo opaco
- Bronze - Bronzo opaco . Bronzo imperiale
Ottone lucido Ottone spazzolato
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ARTICOLO
Coppia di maniglie incassate per porta

scorrevole MANDELLI 1028
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SCALA FORMATO
Non in scala A4

Documento non contrattuale. Quote indicative in millimetri, soggette alle tolleranze di produzione.
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Dettagli tecnici

m Design elegante, perfetto per le porte scorrevoli
m Facile da installare, il kit contiene tutto il necessario per l'installazione

m Realizzazione monoblocco in ottone, colata in un unico pezzo senza alcuna saldatura per un'integrita perfetta
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