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MILLA MANIGLIE

13-15 Avenue du Bois

94430 Chennevieres-sur-Marne

Francia

Tel. +33 1 75 36 64 32 - contatto@millamaniglie.it
www.millamaniglie.it

SCHEDA TECNICA

Maniglie da porta titanio PYROLA

Disegno tecnico

53

55

Finiture disponibili

Bianco

Quote in millimetri
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Caratteristiche
Materiale Zamak

Rivestimento superficiale
Spessore placca / rosetta
Forma della rosetta
Molla di richiamo
Fissaggi

Accessori di montaggio
Utilizzo

Norme e Compatibilita
Unita di vendita

Garanzia

Cromo opaco

Elettroforesi

7mm (fine)

Quadrato

Si

Viti per legno e/o viti di fissaggio passanti
Viteria, Adattatori, Asta quadra

Interno

Adatto alle norme francesi, belghe e svizzere

A coppia

2 anni
Dorato opaco . Antracite (canna di fucile)
Dorato Nichel opaco
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Dettagli tecnici

m Paio di maniglie, lato sinistro e lato destro
m Materiale: zamak

m Maniglia da porta pesante e piena

a Doppia molla metallica per la stabilita

m Garanzia del produttore di 24 mesi

s Adatta a porte di 44 mm di spessore
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