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SCHEDA TECNICA

Maniglia per porta in PVD oro satinato, Grado 3 per uso
intensivo - modello Altesse

Caratteristiche
Materiale Inox 304 (stainless steel)
Rivestimento superficiale PVD (Physical Vapor Deposition)
Spessore placca / rosetta 10mm
Spessore rosetta 10mm
Fissaggi Viti di fissaggio passanti
7 Utilizzo Intensivo, per piu di 200.000 aperture,
Interno/Esterno
Norme e Compatibilita Adatto alle norme francesi, belghe e svizzere
Compatibile con serratura in No
applique
Garanzia 10 anni

Disegno tecnico

Disegno quotato su richiesta: contatto@millamaniglie.it

Dettagli tecnici

s Coppia di maniglie, lato sinistro e lato destro
m Trattamento: P.V.D

a Doppia molla metallica per la stabilita

m Garanzia del produttore 10 anni

s Adatto a porte con spessore di 44 mm

ARTICOLO DATA PAGINA

m 1 L L =1 Maniglia per porta in PVD oro satinato, Grado 16/10/2026 1/t
3 per uso intensivo - modello Altesse SCALA FORMATO

Non in scala A4

Documento non contrattuale. Quote indicative in millimetri, soggette alle tolleranze di produzione.
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