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SCHEDA TECNICA

Maniglia di trazione doppia testurizzata per porta -
Modello 1770 - finitura antracite

Disegno tecnico Quote in millimetri

e
]
2R
X
%

25

25
o
85

2
2080
<
5ol

ot
ol

=

e
et
5
5SS
5

5

%5
2

ot
e

b3
%
oS
5%

5
oS

esiei,
o
S

ST
SRR
2

555

3

RS
s
0%

o035

oo

ol k g
o o
””” } 0
N
20 64.5 64.5
Caratteristiche
Materiale Inox 304 (stainless steel)
Rivestimento superficiale Elettroforesi
Fissaggi Viti di fissaggio passanti
Utilizzo Interno
Norme e Compatibilita Adatto alle norme francesi, belghe e svizzere
Compatibile con serratura in No
applique
Unita di vendita A coppia
Garanzia 2 anni

Finiture disponibili

. Nero Dorato opaco . Antracite - Rame
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Dettagli tecnici

m Colore: Antracite (chiamata anche grafite, titanio o antracite metallizzata)

m Materiale: Acciaio inossidabile (Inox)

m Peso netto: 0,714 kg

m Maniglie testurizzate

m Adatto a porte scorrevoli fino a 45 mm di spessore

s Garanzia del produttore 24 mesi

m Ottima barra di trazione adatta a una porta battente dotata di serratura a rullo
m Adatto per porte scorrevoli

m Attenzione: nel caso di una porta scorrevole a scomparsa, € importante analizzare con precisione il vostro progetto, poiché
la porta scorre e si nasconde completamente all'interno della parete

m Puo essere installato su porte con uno spessore massimo di 64/65 mm
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